
Shipshape Sea Store Co.,ltd. Tel : 0-2877-1140-1

กร่ิงสัญญาณ กันนํ้า มีใหเลือก แบบ มี / ไมมี ไฟสัญญาณ การติดตั้ง:

โดยจะมีแรงดันไฟฟา ไดแก 24VDC, 110VAC, 220VAC มีรูรอยน็อตจํานวน 3 รู

และ มี 2 ขนาด คือ ตัวกร่ิงขนาดโต 120 มม. และ 200 มม. ขนาดรู: 7 มม

ซ่ึงจะใหความดังที่ 85dB และ 95dB ตามลําดับ ระยะ รูน็อต : 140 มม

ออดสัญญาณ (กระด่ิง)

ออดสัญญาณ (กระด่ิง + หลอดไฟ)

วันที่: หนาที่ : 1430/11/2009

ELECTRIC BELL ALARM WATERTIGHT WITH / (WITH OUT) SIGNAL LIGHT

79-34-31

79-34-32

79-34-33

79-34-34

79-34-35

79-34-36

11882

11883

11884

11885

11886

11887

79-34-41

79-34-42

11890

11892

79-34-44

79-34-46

79-34-43

79-34-45

11891

11893

120MM

200MM

120MM

200MM

120MM

200MM

11888

11889

DC 24V

DC 24V

110VAC

110VAC

220VAC

220VAC

DC 24V 120MM

DC 24V 200MM

110VAC 120MM

110VAC 200MM

220VAC 200MM

220VAC 120MM

Stock ID ISSA Volt Bell Dia

Stock ID ISSA Volt Bell Dia

ขนาด 120 มม

ขนาด 200 มม

แบบมีไฟสัญญาณ
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# 1 # 8 # 6

# 2 # 10 # 7

# 11

# 3 # 4 # 9

# 5

โคมไฟกรงนก

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

* * * โปรดดูขนาด และ ระยะสําหรับเจาะรูรอยสกรู หนาถัดไปครับ
วันท่ี: หนาท่ี : 15

79-20-57

79-20-55

79-20-68

-

79-20-67

30/11/2009

7312

7300

โลหะ

เรซิ่น

110/220V 60W

110/220V 60Wพลาสติก

รหัส

7313

7301

15224

-

ครอบแกว

S90A
สีใส

ISSA

79-20-54

79-20-52
สีใส

ไฟฟา

S90A

S90A

S80A

S90A

สีใส

สีใส

รูน็อต mm

WB-2

Body

เรซิ่น

ข้ัว

E-26

B-15

E-26

E-26

เรซิ่น

เรซิ่น

WB-1

DS7-2M

DS7-2MA

DS7-1M

CCD9-5A

รุนทรง

S90A

B-15d สีใส S80A24 / 125V 20W

สีใส

Guard

พลาสติก

โลหะ

โลหะ E-26 110/220V 60W สีใส S90A

140

140

140

พลาสติก

B-15d 24/ 125V 25W
ทองเหลือง
ทองเหลือง

พลาสติก

พลาสติก

16863 WB-2A โลหะ

16864 WB-2B เรซิ่น

16885 CCD9-6 E-26 110/220V 60Wทองเหลือง

CCD9-6A B-15d 24/ 125V 25W สีใสทองเหลือง N/A S90A

75

สีใส S90A

104
16883
16884

แบบตรง 

(ติดเพดาน)

แบบฉาก 

(ติดผนัง)

CCD9-5 E-26 110/220V 60W

16886

140

สีใส S90A

105.5

105.5

สีใส

104

N/A

E-26 110/220V 60W

24/ 125V 25W

110/220V 60W
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โคมไฟกรงนก โคมไฟกรงนก

แบบตรง แบบฉาก

ติดเพดาน ช้ีลง ติดผนัง ช้ีลง

(Pendant light) (Wall light)

ลูกกรง พลาสติก
ขนาด S57A

ครอบแกว แบบเกลียว

สีใส ขนาด S57A

อะไหล ครอบแกว (Glass Globe) อะไหล ลูกกรง (Guard)

วันท่ี: หนาท่ี : 16

พลาสติก

7299 โลหะ

30/11/2009

แดง

90 มมปก

เกลียว 90 มม

57 มม

15223

พลาสติก

14517 โลหะ

7311ใส

รหัส

14420

13687

7303

79-20-71

7305

7306

90 มม

90 มม

ใส7304

เขียว

F90A

S90AR

S90AG

S90A

S80A

S57A

รุนสี

16882

S90A

S80A

S57A

79-20-83

79-20-85

79-20-86

อะไหล สําหรับ โคมไฟกรงนก

ISSA

79-20-81

79-20-82 15779 โลหะ

รหัส วัสดุขนาด 

80 มม

รุน

พลาสติก

แบบ

ใส

ใส
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Bolt Circle: 140mm

รหัส 7313 รุน DS7-1M เรซิน / พลาสติก B-15d 24V / 125V 20W, S80A

Bolt Circle: 140mm

รหัส 7302 รุน DS7-2M เรซิน / พลาสติก E-26 110/220V 60W, S90A

Bolt Circle: 140mm

รหัส 7301 รุน DS7-2MA โลหะ E-26 110/220V 60W, S90A

รหัส 16884 รุน CCD9-5A รหัส 16883 รุน CCD9-5

ขั้ว B-15d 24V / 125V  20W, S90A ขั้ว E-26 110/220V 60W, S90A

วัสดุทองเหลือง ทาทับดวยสีแดง วัสดุทองเหลือง ทาทับดวยสีทอง
วันท่ี: สเปกโคมไฟกรงนกแบบตรง จาก หนา 1530/11/2009
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ขั้ว: B-15d

24 / 125V 25W

แกว S80A

Bolt Circle:

105.5mm

รหัส : 7312 รุน WB-1

ขั้ว: E-27

110/220V 60W
S90A

Bolt Circle:

105.5mm

รหัส : 7300 รุน WB-2

ขั้ว: E-27

110/220V 60W

S90A

Bolt Circle:

140mm

รหัส : 16863 รุน WB-2A

ขั้ว: E-27
110/220V 60W

S90A

Bolt Circle:

75mm

รหัส : 16864 รุน WB-2B

รหัส: 16885 รุน CCD9-6

ขั้ว E-26, 110/220V 60W

วัสดุทองเหลือง ทาทับดวยสีทอง

รหัส: 16886 รุน CCD9-6A

ขั้ว B-15d, 24/ 125V 25W

วัสดุทองเหลือง ทาทับดวยสีแดง
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ID: 17743

โคมไฟกรงนก รุน CCD2-1-2 ทําจากอลูมิเนียม กันนํ้าท่ีระดับ IP-55, ใชกับหลอดไฟ 110/220V, 60W ขั้ว E27

ID: 17745

โคมไฟกรงนก รุน CCD4-1 ทําจากอลูมิเนียม กันนํ้าท่ีระดับ IP-55, ใชกับหลอดไฟ 110/220V, 60W ขั้ว E27

ID: 17741 ISSA: 79-20-66

โคมไฟ Work Light รุน W ทําจากเรซิ่น กันนํ้าท่ีระดับ IP-55

ใชไดกับหลอดไฟขั้วเกลียว E26/E27, 110/220V 60W

ID: 17742 โคมไฟกรงนก กันระเบิด รุน CFD-1

Explosion proof mark: Exd II CT4

ใชกับหลอดไฟ 110/220V 100W E27

นํ้าหนัก 2.9กก
วันท่ี: หนาท่ี :30/11/2009 16.1
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วันที่: หนาที่ : 17

สินคา

17738
HNA Plug 3 Pin

HNA Receptacle & Switch 3 Pin

ISSA Stock ID

17739

เรซิน

เรซิน

ทองเหลือง

Stock IDISSA

79-28-32

79-28-08 5149

79-28-01 13212

- 15834

- 15835

79-48-33 10718

79-30-17 5150

15848

5148

79-28-04 15833

79-28-02 5147

ตรง

79-28-03 15832

T-1MA

T-1MB

T-2MA

79-28-31 10719

79-28-07 15292

15837

79-28-06

งอ

ตรง

งอ

Z-M2 Pin

Plug 3 PIN

Plug 4 PIN

ISSA Stock IDPIN CODE

T-2MB

สินคา CODE

T-MA

T-MB
Plug 2 PIN

ชนิด

ตรง

งอ

3 Pin

3 Pin

Z-1M

Z-2MA

Z-2M

KZ-S2MR

3 Pin

4 Pin

3 Pin

Rotary Switch

Joint Box 250V 20A 3Pole

2 Receptacle + 2 Switch CZXS

K-2MR

J-2M

Receptacle + Switch

Twin Receptacle

Receptacle

สินคา

30/11/2009

79-28-81

79-28-82

5152

5151

ทองเหลือง

79-28-86

79-28-87

# 15834

# 15835

# 13212

# 5147

# 15832 # 15833

# 15837
# 5148

# 15292

# 5150

# 10718

# 5152

# 5151

# 10719

# 5149

# 15848

# 17738
# 17739
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วิธีการสั่งซื้อ

1. ระบุเปนโคมก่ีชั้น

2. สีท่ีตองการ

3. องศาของชองแสง

เชน ชองแสงเปด

ทํามุม 135 องศา

Standard & Authentication Confirm detail to ISSA: CLASS A-2 

1) Conform to The International Regulations for Preventings Can use for vessels of 50mtr or more in length

Collistion at Sea, 1972 and Grade entry norms for Steel Ship Products Characteristic

2) Conform to The International standard IEC65098-1-2003 1) Shell is made of high strength engineering

3) Conform to the standard of marine electric signal light's plastic PA + GF

technical condition GB/T 3028-1995 2) Lampshade adopts injection of PC

4) Approved by CCS (China Classification Society) and 3) Lens hood adopts good quality Stainless
ZY of China Fishery Inspection. 4) Whole seal structure, waterproof

5) Passed the authentication of CE 5) Working temperature: -30C to +50C

6) Approved by Gemanischer Lloyd "GL" โคมไฟสัญญาณเดินเรือ ในชุดโคมมาพรอมกับ

7) Class IP56 หลอดไฟ Navigation light P28S 220V 65W 

* * โปรดดู ขนาด และ Drawing ในหนา 19-20
วันท่ี: หนาท่ี : 18

Mast head light

Starboard light

Port light

xx-xx-xx

Stern light

Towing light

ใส 360
White light 

(Anchor light)

แดง 360 3 n.m CXH6-11P 16888 37-04-27

CXH6-101P 15842

Red light 
(not under command)

-ใส 135 3 n.m

องศาสี

CXH4-101P

15846 37-04-25 - -

37-04-23

37-04-24

- -

-

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

-

37-04-28

37-04-21

37-04-22

-

37-04-26

30/11/2009

3 n.m CXH6-11P 16887เขียว 360Green light

Type Type

โคมแบบ 2 ช้ัน

ISSA

CXH3-101P

--

แดง 112.5

NAVIGATION LIGHTS

ระยะ  

มองเห็น

โคมแบบ ช้ันเดียว

สินคา

ใส 225

-ใส 135 3 n.m

CXH1-11Pเขียว 112.5

CXH2-11P

CXH4-11P

3 n.m CXH6-11P

Stock ID

3 n.m

3 n.m

6 n.m CXH3-11P

15847

15843

15839

15840

CXH1-101P

CXH2-101P15844

15845

- 15841

Stock IDISSA

15838
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รหัส: 15838 / ISSA: 37-04-22

ชื่อ: Starboard Light โคมไฟ ท้ัง 5 แบบ มีขนาดฐาน

ชองแสง: 112.5 องศา และ ระยะรูน็อตเทากัน

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล

สีเขียว 2 ชั้น

Mfg type: CXH1-101P
รหัส: 15839 / ISSA: 37-04-23

ชื่อ: Port Light

ชองแสง: 112.5 องศา

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล

สีแดง 2 ชั้น Drawing

Mfg type: CXH2-101P สําหรับรหัส
รหัส: 15840 / ISSA: 37-04-21 >

ชื่อ: Mast Head Light >
ชองแสง: 225 องศา >

ระยะมองเห็น 6 ไมลทะเล

สีใส 2 ชั้น
Mfg type: CXH3-101P
รหัส: 15841 / ISSA: 37-04-24 Drawing

ชื่อ: Stern Light สําหรับรหัส

ชองแสง: 135 องศา >

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล ( 135 องศา )

สีใส 2 ชั้น

Mfg type: CXH4-101P

รหัส: 15842

ชื่อ: White Light Drawing

ชองแสง: 360 องศา สําหรับรหัส

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล >

สีใส 2 ชั้น ( 360 องศา )
Mfg type: CXH6-101P

วันท่ี: หนาท่ี : 19

15840

15842

15841

30/11/2009

NAVIGATION LIGHTS

ขนาด และ รูปทรง

15383

15839
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รหัส: 15843 ขนาด และ รูปทรง

ชื่อ: Starboard Light โคมไฟ ท้ัง 7 แบบ มีขนาดฐาน และ ระยะ

ชองแสง: 112.5 องศา สีเขียว รูน็อต เทากัน

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล

Mfg type: CXH1-11P

รหัส: 15844

ชื่อ: Port Light

ชองแสง: 112.5 องศา สีแดง

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล Drawing

Mfg type: CXH2-11P สําหรับรหัส

รหัส: 15845 >

ชื่อ: Mast Head Light >

ชองแสง: 225 องศา สีใส >

ระยะมองเห็น 6 ไมลทะเล
Mfg type: CXH3-11P

รหัส: 15846 ISSA: 37-04-25 Drawing

ชื่อ: Towing Light สําหรับรหัส
ชองแสง: 135 องศา สีใส >

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล

Mfg type: CXH4-11P

รหัส: 15847 ISSA: 37-04-26 รหัส: 16887 ISSA: 37-04-28

ชื่อ: White Light (Anchor light) ชื่อ: Green Light

ชองแสง: 360 องศา สีใส ชองแสง: 360 องศา สีเขียว

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล

Mfg type: CXH6-11P Mfg type: CXH6-11P
รหัส: 16888 ISSA: 37-04-27

ชื่อ: Red Light (Not under command light) Drawing

ชองแสง: 360 องศา สีแดง สําหรับรหัส

ระยะมองเห็น 3 ไมลทะเล >
Mfg type: CXH6-11P >

>
วันท่ี: หนาท่ี : 20

NAVIGATION LIGHTS

30/11/2009

15843

15844

15845

16888

15846

15847
16887
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โคมไฟสัญญาณเดินเรือ ใชเพ่ือเปนไฟสัญญาณเวลากลางคืน โดยโคมไฟซีรียน้ีใชสําหรับเรือท่ีมีขนาด

ความยาวนอยกวา 12 เมตร ตามขอกําหนดสากล เพ่ือปองการเรือชน และ ไดรับการรับรองโดย คลาส CCS

> Conform to THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTINGS COLLISION AT SEA, 1972

> Conform to GB/T 3028-1995 standard

> Approved by the CCS

คุณสมบัติ

> มีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งงาย และ สะดวกในการเปล่ียนหลอดไฟ > กันนํ้าระดับ IP55

> ฝาครอบทําดวยเหล็กคุณภาพ และ เคลือบสีพิเศษ ชวยในการปองกันการผุกรอน > หลอดไฟขั้ว B15d

> เลนสทําดวยแกว ใหแสงผานไดเปนอยางดี 12v25w หรือ 24v25w

ID: 17747 ID: 17748 ID: ID: 17749 ID: 17750 ID: 17751

รุน: CXH1-3 รุน: CXH2-3 รุน: CXH3-3 รุน: CXH4-3 รุน: CXH6-3

Starboard Light Port Light Masthead Light Stern light All-round light
ระยะ 1 ไมลทะเล ระยะ 1 ไมลทะเล ระยะ 2 ไมลทะเล ระยะ 2 ไมลทะเล ระยะ 2 ไมลทะเล

องศา: 112.5 องศา: 112.5 องศา: 225 องศา: 135 องศา: 360

สีเขียว สีแดง สีใส สีใส สีใส

นน. 1.05 กก. นน. 1.05 กก. นน. 1.00 กก. นน. 1.05 กก. นน. 0.85 กก.

Dimension (mm)

วันท่ี: หนาท่ี :

NAVIGATION LIGHTS (สําหรับเรือยาวที่นอยกวา 12 เมตร)

30/11/2009 20.1
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โคมไฟสัญญาณเดินเรือ ใชขณะจอดท้ิงสมอเรือ มีระยะมองเห็นท่ี 3 ไมลทะเล สีใสมองเห็นไดรอบ

สามารถใชไดกับหลอดไฟขั้ว E27 กําลังไฟ 110V/40W หรือ 220V/40W กันนํ้าท่ีระดับ IP55 รับรองโดยคลาส CCS

> Conform to THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTINGS COLLISION AT SEA, 1972

> Conform to GB/T 3028-1995 standard

> Approved by the CCS ID: 17753

โคมไฟสัญญาณเดินเรือ ไดรับการรับรองจากคลาส CCS ตามขอกําหนด

The International Regulations for Preventings Collision at Sea 1972
และ GB/T 3028-1995 standard  นอกจากนี้ ยังกันนํ้าท่ีระดับ IP-56

ตัวโคมทําจากอลูมิเนียม ติดตั้งโดยใชฐานแบบสกรู ติดตั้งงาย และ 

สะดวกในการเปล่ียนหลอดไฟ สามารถใชไดกับหลอดไฟขั้ว B15d

ไฟ 24VDC 30W สามารถมองเห็นไดในระยะ 2 ไมลทะเล สองสวาง 360 องศา

ID: 17762

วันท่ี: หนาท่ี :

ANCHOR LIGHT รุน CXH8-1

30/11/2009

HEAD LIGHT รุน CXH5-2

20.2
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ใชสําหรับสงสัญญาณ ระหวางเรือ

ไฟ 24V / 60W

ความสวาง 60,000cd 

มองเห็นไดท่ีระยะ 2 ไมลทะเล

Protection Class IP44

Charger Input: 110/220VAC, 50/60Hz

จําหนายครบชุด รหัสสตอก: 17746

โคมไฟรุนน้ี ใชกับเรือเล็ก เพ่ือเปนท้ัง Starboard light

Masthead light, Stern light และ All-round light

วัสดุพลาสติกกันนํ้า และ คล่ืนซัด ท่ีระดับ IP-55

ใชหลอดไฟขั้ว B15d, 24VDC 25W

ID: 17752

วันท่ี: หนาท่ี :

ALDIS SIGNAL LAMP

30/11/2009 20.3

SIGNAL LIGHT FOR BOAT รุน CXH-12
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รหัส 15836

โคมไฟกันนํ้า # TG-7

ขั้ว E39 110/220V 500W

(ไมมีลูกกรงกันกระแทก)

ISSA: 79-18-16 Floodlight

Fixture Mirror Narrow beam

รหัส 7315

โคมไฟกันนํ้า

# TG-2B ขั้ว E-39

110/220V 500W

(มีลูกกรงกันกระแทก)

ISSA: 79-20-32

Floodlight Projector No.2

Water & Vibration proof with guard

รหัส  16893

โคมไฟกันนํ้า # TG-8

G6.35, 12/24V, 100/200W

วันท่ี: หนาท่ี : 2130/11/2009
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รหัส 15802 โคมไฟ JTT, E-39

ISSA: 73.092.01

เปนโคมไฟโลหะกันนํ้า

ใชกับหลอดไฟฮาโรเจน

ชนิด JTT ขั้ว E-40

ใชไดท้ัง 110V 500W

และ 220V 500W

รหัส 7323 โคมไฟ RF, E-39

ISSA: 79-18-02

เปนโคมไฟ ชนิดไมกันนํ้า สําหรับหลอด RF

ใชไดท้ัง 110 / 220V, 500W

รหัส  16894

โคมไฟกันนํ้า # TG-16B

หลอด PAR ขนาด 7"

24V 50/60/100W

วันท่ี: หนาท่ี : 21-130/11/2009

75 มม.รูน็อต 5 มม
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รหัส 17740 โคมไฟกันนํ้า รุน TG14

ใชกับหลอดไฟขั้ว E-40, 110/220V, 1000W

ทําจากเหล็ก และ กระจกทนความรอน นน. 24.5 กก

วันท่ี: หนาท่ี : 21-230/11/2009
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โคมไฟเรือบด กันนํ้า ขนาด 5.5"

หลอด Sealed Beam PAR 24V 50/65W

Boat deck light sealed beam waterproof

รหัสสินคา 12332

ISSA: 79-21-51

Hand lamp watertight E-26, 60W

รหัสสินคา 5178 โคมไฟมือถือกันนํ้า E-26 Class IP44, use for 220V / 24V

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )
วันท่ี: หนาท่ี : 22

11993เซรามิค

15854

14857E-27

B-22

ข้ัวหลอดไฟ

LAMP HOLDER

ขั้วหลอดไฟ FB-15

ขั้วหลอดไฟ FE-14

ISSA

79-35-04

79-35-05

79-35-07

30/11/2009

79-35-02

79-35-03

Stock ID

79-35-01 ขั้วหลอดไฟ FE-12 เรซิน เกลียว E-12 15851

สินคา วัสดุ ข้ัวหลอดไฟ

15544

เรซิน เกลียว E-14 15852

เรซิน เขี้ยว B-15

เกลียว E-26

ขั้วหลอดไฟ TE-27

เซรามิค เขี้ยว

เซรามิค เกลียว

ขั้วหลอดไฟ FB-22

ขั้วหลอดไฟ FE-26

E-39 1580079-35-09 ขั้วหลอดไฟ TE-39 เซรามิค เกลียว

( 1 ) # 15851( 2 ) # 15544( 3 ) # 15852

( 4 ) # 11993( 5 ) # 15854 ( 6 ) # 14857

( 7 ) # 15800

# #

##

5.5"
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(1), (2), (3) ข้ัวหลอดไฟ ชนิด FE-12, FB-15, FE-14 (6) ข้ัวหลอดไฟชนิด TE-27

วัสดุ เรซิน ขั้ว E-12, B-15, E-14 วัสดุ เซรามิค ขั้วเกลียว E-27

Stock ID: 15851, 15544 และ 15852 Stock ID: 14857

ขนาดรูโต 4 มม. ขนาดรูโต 4 มม.

(4), (5) ข้ัวหลอดไฟ ชนิด FE-26, FB-22

วัสดุเซรามิค ขั้ว E-26, B22

Stock ID: 11993 และ 15854

ขนาดรูโต 4 มม.

(7) ข้ัวหลอดไฟชนิด TE-39

วัสดุ เซรามิค ขั้ว เกลียว E-39

Stock ID: 15800

ขนาดรูโต 5 มม.

วันท่ี: หนาท่ี :30/11/2009 22-1

14 มม.

42 มม.

30 มม.

53 มม.

67 มม.

57 มม.

53 มม.35 มม.

35 มม.20 มม.24 มม.


