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< แผนตรวจสารเสพติด ( # 1-5)

หยดปสสาวะ ลงบนแผงตรวจ

แผงตรวจบรรจุในซอง ซองละ 1 ชิ้น

หนึ่งแผง ตรวจได 1 ชนิด มีจําหนายทั้งหมด

5 ชนิด ไดแก COC, MET, OPI, PCP, THC

หนากาก ชนิดไสกรองเดี่ยว ยี่หอ AOSafety อเมริกา
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วันที่: หนาที่ : 31

12139 - แผนตรวจสารเสพติด Opiate - มอรฟน

22/5/2009

5316 - ไสกรอง ปองกันฝุนควัน และไอระเหยของน้ํามัน

7298 33-12-21 เครื่องวัดแอลกอฮอล แบบดิจิตอล

5101 - ถุงเก็บแกสตัวอยาง 4" x 6"

5314 - หนากากชนิดไสกรองเดียว ยี่หอ AO

10640 85-01-xx Standard Gas 4.5L, Methane (CH4) 50% LeL

10641 85-01-xx Standard Gas 4.5L, Nitrogen (N2) 99.99%

แผนตรวจสารเสพติด Cocaine - โคเคน

12138

10639 85-01-xx Standard Gas 4.5L, Iso-butane (iC4H10) 50% LeL

12140 - แผนตรวจสารเสพติด PCP-Phencyclidine

- แผนตรวจสารเสพติด Methamphetamine - ยาบา

Stock ID ISSA Product

12141 - แผนตรวจสารเสพติด THC(Marijuana) - กัญชา

12137 -

# 6-8

# 9

# 12

# 12 เครื่องวัดแอลกอฮอล แบบดิจิตอล

ชองเปาลมหายใจ

# 10-11

รูระบายอากาศออก

ชองใส
ไสกรอง
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เครื่องวัดแกส ยี่หอ BW แคนาดา

เปนเครื่องสําหรับวัดแกสไฮโดรคารบอน และ เครื่องวัด

ปริมาณออกซิเจน ชนิดพกพา (ไมมีปมสําหรับดูดแกสเขา

เครื่อง ใชปมแบบบีบ)

วัดปริมาณแกสที่อยูในถังสินคา หรือ บริเวณอื่น ๆ ท่ีตอง

การทํางานที่เกี่ยวกับความรอน (Hot work) การเปลี่ยนชนิด

สินคา หรือ การจะลงไปในที่อับ (Enclosed Space) เชน

ผลิตโดย BW Technologies by Honeywell หองปม, ในถังน้ําถวงเรือ, บริเวณที่อากาศถายเทไมสะดวก

หรือ คาดวาจะมีแกสดังกลาวอยู

เครื่อง Fix ตรวจพบแกส แตเครื่องพกพาไมรอง ! > แข็งแรง กระทัดรัด 107 x 60 x 36 มม. น้ําหนักเบา 160กรัม

เนื่องจากตําแหนงเซ็นเซอรของ Fix Detector > มาพรอมคลิปจับสแตนเลส ไมเปนสนิม

อาจจะอยูตรงเพดาน ท่ีแกสดังกลาวลอยขึ้นไป > ใชงานงาย ดวยระบบปุมกดเดียว

แตเครื่องวัดชนิดพกพา เหน็บอยูท่ีเอว ในระดับ > เก็บขอมูล 16 ชั่วโมง เก็บบันทึกสถานะ 10 ครั้ง

ท่ีต่ํากวา จึงตรวจไมพบแกสดังกลาว > มีระบบกันกระแทก เหมาะกับงานหนัก

หามปลอยแกสในไฟแช็ค, ถังแกสตรงเขาเครื่อง ! > หนาจอ LCD แสดงปริมาณแกสที่ตรวจพบอยางตอเนื่อง

เนื่องจากเครื่องวัดแกส เปนชนิดพกพา สําหรับ > ใชแบตเตอรี่ Lithium polymer, ใชงานตอเนื่อง 12 ชม.
ตรวจแกสที่ร่ัวจากระบบ หรือ ขังอยูในที่อับอากาศ ระยะเวลาชารทไฟนอยกวา 3 ชม.

หากตองการวัดคาความเขมขนของแกส ใหใช > มีระบบเตือน 3 แบบ เมื่อพบตรวจพบแกส ไดแก

เครื่อง Analizer ท่ีวัดคาความเขมขนแกสโดยเฉพาะ เสียงเตือนที่ 95dB, ไฟกระพริบ และ ระบบสั่นสะเทือน

คา % Vol ของแกส ที่เทากับ 100 % LEL > ตรวจวัดแกสได 4 ชนิด ไดแก O2, H2S, CO และ
Combustibles (0-100% LEL or 0-5.0% Methane)

> สามารถบันทึกคา TWA (Time weighted average) และ

STEL (Short term exposure limit) สําหรับ H2S CO

> ตัวเครื่องสามารถทํา Self-test สําหรับ เซ็นเซอร, แบตเตอรี่

ระบบเสียงเตือน, ไฟเตือน และ ระบบสั่นเตือน

* Air = 1  ,   ตัวอยาง แกสมีเทนจะเบากวาอากาศ > Water Resistant & Approve Class I, Div.1, Gr.A, B, C, D

Meet Class ABS, Approve ATEX CE EX II 1 G T4
การรับประกัน

รับประกันตัวเครื่อง 1 ป, เซ็นเซอร CO, H2S = 1 ป

เซ็นเซอร O2 และ LEL รับประกัน 2 ป (จากการใชงานปกติ)
วันที่: หนาที่ : 32
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เกร็ดความรูเกี่ยวกับเครื่องวัดแกส คุณสมบัติ เครื่องวัดแกส "BW" แคนาดา

แกส

15290 เครื่องวัดแกส ยี่หอ BW รุน Gas Alert Micro Clip

Stock ID Product

Hydrogen H2

Methane CH4

Iso-butane i-C4H10

22/5/2009

% Vol น้ําหนัก *

1.56

0.07

0.55

2.051.8

Propane C3H8

5.0


